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DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITA’
INERENTI IL:

COLLAUDO STATICO

Per le opere strutturali previste nei lavori di “Integrazione delle barriere paramassi esistenti
sul versante del Deposito Munizioni” in localita Pozzuoli (NA)".
Cap. 7120-20/SMM - EE.FF. 2023/2024 - 1D. 2263.

Importo lavori: € 310'000,00 (oneri di legge esclusi)
Importo Strutture € 310'000,00
Categorie di progettazione: S.04

A) TOTALE parcella D.M. 17/06/2016 € 7.181,46
B) INARCASSA 4% di A) € 287,26
C) SOMMA A) + B) € 7.468,72
D) IVA al 22% di C) € 1.643,12
E) TOTALE C) + D) € 9.111,84

1. Incarico da Affidare

Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018
(pubblicato su S.O. n. 8 alla G.U. 20 febbraio 2018, n. 42) e la Circolare 21 gennaio 2019 n.
7/C.S.LL.PP. (pubblicata su S.O. n. 5 alla G.U. 11 febbraio 2019, n. 35) e precisamente al Capitolo
9 dettano le disposizioni minime, a cui il professionista incaricato dovra attenersi seguendo lo
“schema di atto unico di collaudo statico” allegato, per ’esecuzione del collaudo statico, atto a
verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e
che interessano la sicurezza dell’opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumita.

Le finalita del collaudo statico previsto dal T.U. dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), che ne regola le
procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, vengono
estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal
materiale impiegato.

In ogni caso il certificato di collaudo statico delle strutture di un’opera € un documento autonomo
che, comunque, fa parte integrante del collaudo generale tecnico-amministrativo dell’intera opera,
quando previsto.

Il Committente potra richiedere al Collaudatore statico 1’esecuzione di collaudi statici parziali in
corso d’opera, qualora siano motivati da difficolta tecniche e da complessita esecutive dell’opera,
salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia.
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Per consentire I’utilizzazione ovvero 1’esercizio delle costruzioni disciplinate dalle NTC ¢
necessario in ogni caso il preventivo rilascio del certificato di collaudo statico, contenente la
dichiarazione di collaudabilita delle relative opere strutturali, da parte del Collaudatore.

Il collaudo statico comprende i seguenti adempimenti:

tecnici: volti alla formazione del giudizio del Collaudatore sulla sicurezza e stabilita
dell’opera nel suo complesso, includendo le interazioni della struttura con il terreno, le
strutture di fondazione, le strutture in elevazione, gli elementi non strutturali - qualora
riportati negli elaborati progettuali depositati agli organi di controllo, nonché sulla
rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, con particolare riferimento alla
vita nominale, alle classi d’uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni;
amministrativi: volti ad accertare I’avvenuto rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie
ad assicurare la pubblica incolumita e delle procedure previste dalle normative vigenti in
materia di strutture.

Il Collaudatore statico e tenuto a verificare la correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali
della progettazione strutturale in conformita alla normativa vigente di settore.
Il Collaudatore statico, pertanto, & tenuto ad effettuare:

a)

b)

Un'ispezione generale dell’opera, nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali
dell’opera con specifico riguardo alle strutture piu significative, da confrontare con i progetti
esecutivi strutturali, di cui alle NTC 2018 e della Circolare applicativa, conservati presso il
cantiere, attraverso un processo ricognitivo alla presenza del Direttore dei lavori e
dell’ITmpresa esecutrice; per ciascuna visita di ispezione deve essere redatto un apposito
verbale controfirmato dagli intervenuti alla visita e trasmesso al Committente; i diversi
verbali devono essere poi allegati al Certificato di collaudo statico.

L’esame dei certificati relativi alle prove sui materiali; detto esame deve essere finalizzato a

verificare che:

- il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;

- il laboratorio che ha emesso i certificati sia in possesso dell’autorizzazione prevista
dall’art.59 del D.P.R. n.380/2001;

- i certificati siano conformi alle relative indicazioni fornite dal Capitolo 11 delle
NTC. In particolare occorre verificare: che nel certificato sia chiaramente indicato il
cantiere di cui trattasi, che sia riportato il nominativo del Direttore dei lavori, che vi
sia la conferma che il Direttore dei lavori ha regolarmente sottoscritto la richiesta di
prove al laboratorio, che siano indicati gli estremi dei verbali di prelievo dei
campioni;

- i risultati delle prove rispondano ai criteri di accettazione fissati dalle norme
tecniche, in particolare di quelle del Capitolo 11 delle NTC, con le precisazioni di cui
al Capitolo C11.

L’acquisizione e I’esame della documentazione di origine relativa a tutti gli eventuali

materiali e prodotti, previsti in progetto, soggetti alla qualificazione di cui al Capitolo 11,
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d)

9)

h)

i)

paragrafo 11.1, punti A), B) e C) delle NTC; in particolare, nel caso di strutture dotate di
dispositivi di isolamento sismico e/o di dissipazione, il certificato di collaudo statico deve
prevedere ’acquisizione dei relativi documenti di origine, forniti dal produttore e dei
certificati relativi:

- alle prove sui materiali;

- alla qualificazione dei dispositivi utilizzati;

- alle prove di accettazione in cantiere disposte dal Direttore dei Lavori. In tal caso é
fondamentale il controllo della posa in opera dei dispositivi, del rispetto delle
tolleranze e delle modalita di posa prescritte in fase di progetto.

Sulla base dell’esito del predetto esame, il Collaudatore statico pud prevedere,

eventualmente, I’esecuzione di prove complementari, come previsto al § 11.2 delle NTC;

Il Collaudatore statico ha facolta di disporre 1’esecuzione di speciali prove per la

caratterizzazione dinamica del sistema di isolamento, atte a verificare il comportamento

della costruzione nei riguardi delle azioni di tipo sismico.

L’esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal Direttore dei

Lavori, tanto su strutture in elevazione che in fondazione, controllando la corretta

impostazione delle prove in termini di azioni applicate, tensioni e deformazioni attese,

strumentazione impiegata per le misure;

L’esame dell’impostazione generale del progetto dell’opera, degli schemi di calcolo

utilizzati e delle azioni considerate;

L’esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformita delle

vigenti norme; particolare attenzione dovra essere posta, in tal senso, a verificare la

presenza, nella documentazione progettuale, della Relazione geologica (redatta da un

Geologo) e della Relazione geotecnica (redatta dal Progettista), verificando che in

quest’ultima siano presenti i certificati delle indagini geotecniche — rilasciati da uno dei

laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001 — posti a base delle scelte progettuali
inerenti le fondazioni e le relative verifiche;

la convalida dei documenti di controllo qualita ed il registro delle non-conformita, per

quanto di competenza, nel caso in cui ’opera sia eseguita in procedura di garanzia di

qualita. Qualora vi siano non conformita irrisolte, il Collaudatore statico deve interrompere

le operazioni e non pud concludere il collaudo statico. Tale circostanza dovra essere
comunicata dal Collaudatore statico al Responsabile di gestione del Sistema Qualita, al

Committente, al Costruttore, al Direttore dei lavori, per 1’adozione delle opportune azioni

correttive o preventive sul Sistema Qualita ai fini della correzione o prevenzione delle non

conformita, secondo le procedure stabilite nel Manuale di gestione del sistema qualita;

I’esame della Relazione a struttura ultimata, redatta dal Direttore dei Lavori, come prescritto

dalle vigenti disposizioni di legge.

un esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, comprensivo dell’accertamento del

numero dei prelievi effettuati e della relativa conformita alle NTC, nonché del controllo

sulla rispondenza tra i risultati del calcolo ed i criteri di accettazione fissati dalle norme
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)

K)

m)

anzidette, in particolare di quelle del Cap.11 delle NTC e di cui al Cap C11 della Circolare,
prevedendo, eventualmente, I’esecuzione di prove complementari, come previsto al § 11.2
delle NTC;

un esame dei certificati relativi ai controlli sulle armature in acciaio (per cemento armato
normale e precompresso) e piu in generale dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e
nel ciclo produttivo, previsti al Cap.11 delle NTC e C11 della Circolare;

un esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal direttore dei
lavori, in particolare quelle sui pali di fondazione, che devono risultare conformi alle NTC;
un esame dell’impostazione generale della progettazione dell opera, degli schemi di calcolo
utilizzati e delle azioni considerate, nonché delle indagini eseguite nelle fasi di
progettazione e costruzione in conformita delle vigenti norme;

un esame della relazione a struttura ultimata del Direttore dei lavori prescritta per le
strutture regolate dal D.P.R. n. 380/2001

n) nel caso in cui ’opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualita, la convalida dei

P)

documenti di controllo qualita ed il registro delle non-conformita. Qualora vi siano non
conformita irrisolte, il Collaudatore statico deve interrompere le operazioni e non puo
concludere il collaudo statico. Tale circostanza dovra essere comunicata dal Collaudatore
statico, senza alcun indugio, al Responsabile di gestione del Sistema Qualita, al
Committente, al Direttore dei lavori, per 1’adozione dei provvedimenti di competenza,
finalizzati all’adozione di azioni correttive o preventive sul Sistema Qualita ai fini della
correzione o prevenzione delle non conformita, secondo le procedure stabilite nel manuale
di gestione del Sistema Qualita;

nel caso di strutture dotate di dispositivi di isolamento sismico e/o di dissipazione,
[’acquisizione dei documenti di origine, forniti dal produttore e dei certificati relativi:

- alle prove sui materiali;

- alla qualificazione dei dispositivi utilizzati;

- alle prove di accettazione in cantiere disposte dal direttore dei lavori. In tal caso é
fondamentale il controllo della posa in opera dei dispositivi, del rispetto delle tolleranze e
delle modalita di posa prescritte in fase di progetto.

I Collaudatore statico ha facoltd di disporre I’esecuzione di speciali prove per la
caratterizzazione dinamica del sistema di isolamento, atte a verificare il comportamento
della costruzione nei riguardi delle azioni di tipo sismico.

Ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per la formazione di
un serio convincimento sulla sicurezza, durabilita e collaudabilita dell’opera, a discrezione
del Collaudatore statico, al pari della richiesta di documentazioni integrative di progetto.

Il Collaudatore statico puo richiedere, quando a propria discrezione lo ritenga necessario,
ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, utili per la formazione di
un definitivo convincimento sulla sicurezza, durabilita e collaudabilita dell’opera.

In particolare il Collaudatore statico potra richiedere di effettuare:

e prove di carico;
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e prove sui materiali messi in opera, eseguite secondo le specifiche norme afferenti a
ciascun materiale previsto nelle vigenti norme tecniche di settore;

e monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell opera,
da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Al termine di questo processo il Collaudatore potra concludere le sue attivita rilasciando il

Certificato di collaudo statico, nel quale deve attestare esplicitamente la collaudabilita delle

strutture.

Qualora il Collaudatore riscontri criticita tali da compromettere le prestazioni dell’opera, esclusa

ogni possibilita di risolvere- da parte del Committente, del Costruttore, del Direttore dei Lavori e

del Progettista - le criticita rilevate, il Collaudatore conclude le proprie attivita rilasciando il

Certificato riportante la motivata non collaudabilita delle strutture.

I contenuti del Certificato di collaudo statico devono prevedere:

e una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attivita
integrative svolte;

e iverbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;

e [a descrizione dell eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi,
modi e finalita, che il Collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere al Committente;

e le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite, come descritte nel
p.to C9.2;

e le eventuali raccomandazioni/prescrizioni al Committente e al Direttore dei Lavori, quando
previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o
impianti, come sopra richiamato e come indicato nel Capitolo 7 delle NTC;

e il giudizio sulla collaudabilita o non collaudabilita delle strutture, anche ai fini della relativa
manutenzione.

Per le costruzioni esistenti, il collaudo statico deve essere redatto per gli interventi di adeguamento

e miglioramento, applicando i criteri di collaudo statico relativi alle nuove opere, salvo quanto

aggiunto, desumibile e/o diversamente indicato nel Capitolo 8 delle NTC e nel Capitolo C8.

Per gli interventi locali nelle costruzioni esistenti, le norme vigenti non prevedono il collaudo

statico; & raccomandata comunque la redazione di una Relazione sugli interventi eseguiti, a cura del

Direttore dei Lavori.

A richiesta del Committente, nell’ambito della procedura di collaudo statico, puo essere effettuata la

revisione dei calcoli, da compensarsi a parte.

Prove di carico:

Le prove di carico, sia quelle esplicitamente disposte dalle NTC — quando non vi abbia provveduto
la Direzione dei Lavori — sia quelle ritenute comunque necessarie dal Collaudatore statico, hanno la
finalita di identificare la corrispondenza fra comportamento teorico e sperimentale.
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Il programma delle prove richieste dal Collaudatore statico, con I’indicazione delle procedure di
carico e delle prestazioni attese (deformazioni, livelli tensionali, reazione dei vincoli, ecc.), deve
essere:

sottoposto al Direttore dei lavori per 1’attuazione;

reso noto al Progettista, perché ne verifichi la compatibilita con il progetto strutturale;

reso noto al Costruttore per accettazione.
Nel caso di mancata convalida da parte del Progettista o di non accettazione da parte del
Costruttore, il Collaudatore statico, con relazione motivata, potra chiederne 1’esecuzione al
Direttore dei Lavori, ovvero dichiarare I’opera non collaudabile.
Di questo processo deve essere redatta idonea documentazione attestante gli esiti, anche formali, dei
passaggi e delle azioni delle figure sopra richiamate.
Le prove di carico devono essere svolte con le modalita indicate dal Collaudatore statico, mentre la
loro materiale attuazione é affidata al Direttore dei lavori, ciascuno assumendone la relativa
responsabilita.
Nelle prove si deve tenere conto di quanto indicato nel Capitolo 4 delle NTC per i vari materiali.
Le prove di carico devono consentire di valutare il comportamento delle opere sotto le azioni di
esercizio; a tale scopo deve essere applicata, quando possibile, la combinazione di carichi tale da
indurre le sollecitazioni massime di esercizio. A tal fine, deve essere effettuato uno specifico
calcolo della struttura o dell’elemento strutturale esaminato, applicando le azioni previste per la
prova e determinando quindi lo stato tensionale e deformativo con il quale confrontare i risultati
della prova stessa.

In relazione al tipo di struttura ed alla natura dei carichi le prove possono essere convenientemente

protratte nel tempo, ovvero ripetute in piu cicli.
Esse vanno condotte verificando, durante il loro svolgimento, che:

. le deformazioni si accrescano all’incirca proporzionalmente ai carichi;

« non si producano fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che compromettano la sicurezza
o la conservazione dell’opera;

. la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota
parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della
struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite venga superato, prove di carico
successive devono indicare che la struttura tenda ad un comportamento elastico;

. la deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata come sopra indicato.

Il Collaudatore statico dovra a priori stabilire un congruo numero di prove ovvero di cicli di prova a

seconda del componente o della struttura da collaudare.

Le prove statiche, a giudizio del Collaudatore ed in relazione all’importanza dell’opera, possono
essere integrate con prove dinamiche che consentano di giudicare il comportamento dell’opera
attraverso la risposta dinamica della struttura; le prove di carico dinamiche possono essere anche
sostitutive di quelle di tipo statico, in forza della specialita dell’opera e delle condizioni al contorno
in cui la prova puo essere eseguita.

11 giudizio sull’esito delle prove ¢ responsabilita del Collaudatore statico.
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2. Tempi di esecuzione e penali

Alla luce di quanto sopra, in virtu dell'incarico in oggetto da affidare, 1’espletamento dell’incarico
di cui al presente documento si intende correlato ed esteso all’intera durata dei lavori eseguiti
dall’impresa appaltatrice.

Nel caso in cui I’esecuzione dei lavori del contratto risultasse parziale per risoluzione dello stesso o
per motivi di contenzioso, 1’onorario professionale dovuto sara determinato in percentuale agli
importi dei lavori accettati e quindi agli stati di avanzamento corrisposti.

E altresi compreso e compensato I'onere per il Professionista di stipulare a proprio favore apposita
ed adeguata polizza assicurativa, cosi come disposto dall’art. 117 del D.Lgs 36/2023 con le
modalita di cui all’art 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall’art. 117 del Codice
a copertura delle attivita da espletare e comunque connesse con il presente incarico. La mancata
presentazione della polizza di garanzia non consente all’Amministrazione la stipula del contratto
per la prestazione professionale.

Il professionista deve dichiarare di essere titolare di polizza assicurativa per responsabilita civili
derivanti da attivita professionale, di cui si impegna a fornire estremi identificativi ove richiesti.

Per quanto sopra, il professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per
I’espletamento dell’incarico e a perfetta conoscenza di ogni parte del disciplinare e di tutti gli
elementi che hanno concorso alla formazione del compenso di che si tratta.

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione del servizio sono stabilite in
misura giornaliera dell'l%o dell'ammontare netto contrattuale e in misura complessivamente non
superiore al 10% di detto ammontare netto contrattuale (art. 125 del D.Lgs 36/2023).

Il tempo contrattuale dei lavori é stimato in 156 giorni a cui andranno aggiunti giorni 20 per
redazione e consegna della Relazione di Collaudo.

3. Risoluzione del contratto

E facolta dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente disciplinare in ogni
momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli ovvero non
adempia agli obblighi di cui al presente disciplinare, ovvero quando la penale di cui all’articolo
precedente abbia raggiunto il 10% dell’importo del contratto.

E altresi facolta dell’ Amministrazione rescindere anticipatamente il presente disciplinare in ogni
momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni nel
medesimo contenute, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni
legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione
richiesta. La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,
purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le
norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

4. Definizione e modalita di corresponsione dei compensi
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Il compenso posto a base di gara per I’affidamento dell’incarico in questione ¢ stato stabilito in base
al D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Decreto Legislativo n. 50
del 2016”.

L’ammontare totale del compenso posto a base di gara per il presente affidamento é il seguente:

€ 9.111,84 (INARCASSA 4% ed IVA 22% inclusi).

5. Acconti e Pagamenti

Le modalita di pagamento sono stabilite in liguidazione finale ad avvenuto compimento lavori e
smontagqgio cantiere.

E prevista I’anticipazione fino ad un massimo del 20% secondo le modalita previste dall’art. 125,
comma 1 del D.Lgs 36/2023.

E previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale della prestazione professionale, (da
cui detrarre 1’eventuale anticipazione corrisposta), alla consegna della relazione di Collaudo che
sequira I’ultimazione dei relativi lavori.

Con la corresponsione dell’onorario si intendono compensati anche tutti gli oneri necessari
all'espletamento dell'incarico, anche eventuali spese accessorie di ogni genere (sopralluoghi, copie,
dattilografia, disegnatori, eventuali trasferte, istruttorie per pareri, etc.), qualora sostenute
direttamente dal professionista e non fornite dall’Amministrazione.

6. Documenti allegati al presente disciplinare (supporto informatico):
- Relazione Generale;

7. Documenti da porre in visione durante la fase di affidamento (supporto informatico):
- Capitolato speciale d'appalto;
- Studio di compatibilita geologica;
- Relazione specialistica;
- Relazione Geotecnica e calcoli strutturali;
- Piano di manutenzione delle opere;
- Piano di monitoraggio;
N. 4 Elaborati grafici (Inquadramento, planimetria e n. 2 disegni esecutivi).

IL COMPILATORE
C.C. (INFR.) Ciro DE ROSA

| Firmato Digitalmente da/Signed by: |

| CIRO DE ROSA IL DIRETTORE
' in Dataron Date IL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO

|
|
| martedi 14 novembre 2023 14:28:14 LT T e e e e e e = T __o___
| IN FASE DI PROGETTAZIONE Firmato Digitalmente da/Signed by:
| I GENNARO GRILLI

C.V. (INFR.) Gennaro GRILLI

| In Data/On Date:
venerdi 17 novembre 2023 12:38:27
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